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KOTLE VERNER

NA KUSOVE DREVO, DREVNi HMOTU, STEPKU, PILINY, DREVNI BRIKETY

o vykonu 14, 21, 25 a 45kW

pFi potFebé vytapéni vétsSich objektu Ize pro dosazeni vy$siho vykonu kotle kaskadovité skladat

Jsou urceny pro:

Komfortni, isporné a ekologické vytapéni rodinnych dom, rekreacnich objektil, penzion(, dilen, malych provozoven

a obdobnych objekti.

Spalovani s ruénim pfrikladanim - kusového dreva, dievénych briket, rostlinnych briket, Stépky a pilin

PohodIné vytapéni ve spojeni s akumulacni nadrzi

Schopnost provozu kotle pfi vypadku elektrického proudu - kotel Ize provozovat do vykonu 70% pouze na kominovy tah

V140, V210
EXTRA

V25D, VN25D nerez
V45, VN45 nerez

regulace kotle

NOVA GENERACE KOTLU
Kotel V140 a V210 EXTRA

s hornim prikladanim o vykonu 14 a 21kW
Vrrchni prikladaci dvitka v pIném prarezu umoznuiji
komfortni prikladani paliv i s vétSim
podilem sypkych ¢asti.
Diky vytecné konstrukei je i pfi prikladani téchto
sypkych Casti pfi obsluze odstranén problém
s Unikem koure do obsluzné mistnosti.
Nastavcem ke kotli V140 a V210 EXTRA Ize zvysit objen
nasypky o ¢tvrtinu (delsi doba horeni).
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ERPERT'NA TEP RO

Kotel V140 je stejny jako kotel V210 EXTRA,
pouze s redukovanym vykonem na 14 kW.

Hlavni prednosti

©® Komfort obsluhy .
Kotle se vyznacuji rozmérnou komorou, ve které Ize spalovat polena o délce ) .J
az 0,5 m. PIné nalozena prikladaci komora umoznuje i pfi jmenovitém vykonu nékolika-
hodinovy provoz bez zasahu obsluhy. V regulovaném rezimu se tato doba vyrazné
prodluzuje. Pfi automaticky fizeném stalozaru az na 15 hodin.

® Regulace vykonu
Kotle maji plynulou regulaci vykonu v rozsahu 50 az 100%. Vykon O az 50% je zajistén
odstavkovym rezimem. Diky specialnimu softwaru je umoznéna instalace akumulacnich
nadrzi s polovicnim objemem oproti konkurenénim systémim.

® Vysoka ucinnost - 91%

Této ucinnosti je dosazeno pouzitim modernich konstrukénich prvki, rozmérnym
spalinovym vyménikem a silnou izolaci vSech ¢asti kotle.

® Minimalni provozni naklady
Naklady na vytapéni drevem jsou az o 1/2 nizSi v porovnani se zemnim plynem. Kotle se
vyznacuiji i nizkou spotrebou elektrické energie.

® Dlouha Zivotnost
Kotle jsou vyrobeny z nerezové oceli tloustky 4mm nebo kotlové oceli tloustky 6-8mm

a specialni zaruvzdorné keramiky. Poskytovana zaruka az 7 let.

® Bohata zakladni vybava
Ve standardnim provedeni kotle obsahuiji plynulou regulaci vykonu, Cidlo teploty spalin,
regulaci stalozaru a spinani doplrikového zdroje, napfriklad elektrokotle.

@ Spliuje emisni limity, Ize jej provozovat i po roce 2022

Elektronické regulace

Elektronicka regulace automaticky ridi vykon kotle na zakladé teploty vystupni vody, teploty spalin a informaci z pokojového termostatu.
Regulace fidi vykon kotle zménou rychlosti ota¢ek ventilatoru. Dale ovlada obéhova cerpadla primarniho i sekundarniho okruhu.
Je vybavena i funkci automatického stalozaru, ktera zajisti vypnuti ventilatoru jesté pred uplnym vyhorenim paliva. Elektronicka regulace
a odolné materialy pouzité u zplynovacich kotld VERNER zajistuji optimalni spalovani jiz od 50% jmenovitého vykonu.



KOTLE NA KUSOVE DREVO

ZAKLADNI TECHNICKE PARAMETRY V140 V210 V25D, VN25D V45,VN45
jmenovity vykon 14 kv 21 kv 25 kW 45 kW
(&innost 91,0% 91,0% 91,0% 91,0%
regulovatelnost VYKONU 7-14 kW 10,5 - 21 kW 12,5-27 kW 22 - 48 kW
kusové drevo - kusové drevo - kusové drevo - kusové drevo -
alivo délka 35 cm, drevni délka 35 cm, drevni délka 50 cm, drevni délka 50 cm, drevni
p brikety, Stépka, piliny brikety, Stépka, piliny brikety, Stépka, piliny brikety, Stépka, piliny
(palivo do 20% vihkosti) (palivo do 20% vihkosti) (palivo do 20% vlhkosti) (palivo do 20% vihkosti)
vyska kotle 1230 mm 1230 mm 1300 mm 1530 mm
Sitka kotle 580 mm 580 mm 648 mm 648 mm
hloubka kotle 825 mm 925 mm 1035 mm 1035 mm
celkova hmotnost 370 kg 370 kg 450 kg 630 kg
objem standardni nasypky 75 | (s nastavcem 1001) 75 | (s nastavcem 1001) 1251 150 |
primér odtahového hrdla spalin 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm
vyska na stred kouFovodu 982 mm + 10, -5 mm 982 mm + 10, -5mm 1110 mm 1455 mm
vyska na stred kourovodu bez demontovatelnych nohou 870 mm + 10, -5 mm 870 mm + 10, -5mm 997 mm 1350 mm
prodlouzena zaruka na kotlové téleso 5 nebo 7 let ano 5 let ano 5 let ano, typ VN - 7 let ano, typ VN - 7 let
VN25D/V25D VN45D/VN45 SCHEMA KOTLE V140 aV210 EXTRA
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LISKAYSERV/I'S

TOPENARI zalozeno 1998, ovéieno praxi

[prodej montaz,servis;

@ vsadte na kvalitu ovérenou praxi od roku 1998

@ obchodni, montazni a revizni stiedisko pro celou CR

® zkusenosti - nejsme pouze prodejci - mame stovky namontovanych a odzkouSenych systémii

@ jsme ryze topenarsko - instalatérska firma s tradici

@ konzultace a poradenské sluzby zdarma, individualni pristup a technicka podpora je u nas samozrejmosti
@ vyrobky skladem - vzorkovna

@ montaz, doprava, servis po celé CR

@ nejlepsi pomeér ceny a kvality na trhu

@ servisak roku 2010, nejlepsi prodejce roku 2017 a 2018

@ zarucni a pozarucni servis, nadstandardni zaruky

Nevahejte nas kontaktovat. Nas tym je pripraven Vam kdykoliv poradit a vhodné vybrat zdroj
vytapéni a ohrevu vody pro Vas objekt, montaz zrealizovat a poskytnout podporu pri vyrizeni dotace.
Nesvacily 139, 257 51 Bystrice u BeneSova
tel.(info linka): 603 781 746, tel.: 317 793 865, e-mail: liska.servis@seznam.cz
prodej, montaz, servis, revize - po celé CR
vice o vyrobcich VERNER na www.liska=servis.com

zmény a tiskové chyby vyhrazeny
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TOPEN A R SERVISAK ROKU 2010

NEJLEPSi PRODEJCE ROKU 2017
pi'ikla dy nasich montazi NEJLEPSi PRODEJCE ROKU 2018

.Nerezovy kotel
= VERNER VN 25 D)
v'l§_q.r_rnb|n30| S elektrokotlem
a komblnovanym ohrlvacem
teple uzitkove | vody
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VEU0 E2XMRA

Kotel VERNER VN' 45 v. kombinaci
s akumulaéni nadrzi REGULUS
ayslunecnimi kolektory KPS 11 ALP

Celnil pohled
Kotel'VERNER'VN 225D



